
 
 
 
 
 
 
 
 

ERRATA do „Listy wskaźników  monitoringowych Regionalnego Programu  
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”  

(Działanie 3.3) 
 

 

 

 

 

 

 



Priorytet 3 „Transport” 
 
Definicje: 
1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację rozumie się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego podnoszącą standard obiektu, 

która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego (zgodnie z definicją zawartą w RPO WD 2007-2013). 
 W przypadku dróg to w szczególności wykonanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych 

istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego, do których należą: 

 podwyższenie nośności nawierzchni (wzmocnienie), 

 dostosowanie przekroju poprzecznego istniejącej nawierzchni do przekroju normatywnego, 

 zmiany przekroju poprzecznego nawierzchni w łukach i na krzywych przejściowych. 
2. DROGOWY OBIEKT INŻYNIERSKI - poprzez drogowy obiekt inżynierski rozumie się obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową (zgodnie             

z definicją zawartą w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).   
 
 

 

Kod Działanie Typ  Nazwa  Jednostka Oznaczenie Definicja 

96 3.3. produkt Liczba zakupionego taboru kolejowego szt. RPO 
Ilość zakupionych składów kolejowych/szynobusów.  
Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego oraz faktur. 

98 3.3. produkt 
Liczba miejsc w zakupionym taborze 
kolejowym 

szt. RPO 

Ilość miejsc siedzących oraz stojących w zakupionym taborze 
kolejowym.  
Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie  
dokumentacji technicznej zakupionego taboru oraz faktur. 

101 3.3 produkt 
Długość zmodernizowanych linii 
kolejowych 

km RPO 
Definicja "modernizacji" zgodnie ze słownikiem - poz. 1. 
Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie 
protokołu odbioru robót. 

105 3.3. produkt 
Liczba zakupionego taboru komunikacji 
miejskiej 

szt. RPO 

Ilość sztuk zakupionego taboru - autobusy oraz składy 
tramwajowe.  
Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego oraz faktur. 



106 3.3. produkt 
Liczba miejsc w zakupionym taborze 
komunikacji miejskiej 

szt. RPO 

Ilość miejsc siedzących oraz stojących w zakupionym taborze 
komunikacji miejskiej. 
Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana na podstawie faktur 
oraz dokumentacji technicznej zakupionego taboru.  

107 3.3. produkt 
Długość wybudowanych linii 
tramwajowych 

km MRR 

Długość nowo powstałych dwutorowych odcinków trasy 
tramwajowej (układy torowe i sieci  trakcyjne na  trasach    
komunikacyjnych), w przypadku jednotorowego odcinka 
proporcjonalnie.  
Metoda pomiaru: wskaźnik liczony jest jako długość jednego toru 
nowej sieci tramwajowej powstałej w wyniku realizacji projektu. 
Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie 
protokołu odbioru robót. 

108 3.3. produkt 
Długość przebudowanych linii 
tramwajowych 

km MRR 

Dotyczy  przebudowy,  rozbudowy   lub  modernizacji istniejących 
odcinków sieci tramwajowej (układy torowe i sieci trakcyjne 
na trasach komunikacyjnych).  
Metoda pomiaru: wskaźnik liczony jest jako długość jednego toru 
przebudowanej lub rozbudowanej sieci  tramwajowej powstałej 
w wyniku realizacji projektu. 
Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie 
protokołu odbioru robót.  

 
102 

3.3 rezultat 
Liczba osób korzystających 
z zakupionego taboru kolejowego 

osoby 
 

Liczba osób korzystających z zakupionego taboru kolejowego                
w 1 pełnym roku kalendarzowym następującym po zakończeniu 
projektu. 
Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie danych 
otrzymanych od operatora taboru kolejowego. 



109 3.3. rezultat 
Liczba osób korzystających z przewozów 
komunikacją miejską                                       

osoby/rok MRR 

Potencjalna liczba pasażerów korzystających z komunikacji 
miejskiej. W   przypadku modernizacji  sieci  jest  to  potencjalna  
liczba pasażerów w ramach odbytych kursów 
na modernizowanych liniach.  Pod pojęciem osób  korzystających 
z komunikacji miejskiej należy rozumieć  liczbę pasażerów  
korzystających z odcinka sieci komunikacji miejskiej powstałej, 
przebudowanej w ramach projektu. W przypadku przebudowy 
sieci lub zakupu, bądź modernizacji taboru należy wziąć 
pod uwagę jedynie liczbę dodatkowych pasażerów    
korzystających z komunikacji miejskiej.  
Metoda pomiaru: różnica pomiędzy liczbą pasażerów komunikacji 
miejskiej po i przed realizacją projektu.  
Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie 
oświadczenia beneficjenta przygotowanego na podstawie 
zestawienia z dokumentacji świadczącej o ilości sprzedanych 
biletów. 

110 3.3. rezultat 
Przyrost liczby ludności korzystającej  
z komunikacji miejskiej wspartej  
z Programu 

osoby RPO 

Przyrost potencjalnej liczby pasażerów korzystających                             
z komunikacji miejskiej. W przypadku modernizacji sieci jest to 
przyrost potencjalnej liczby pasażerów w ramach odbytych 
kursów na modernizowanych liniach. Pod pojęciem osób 
korzystających z komunikacji miejskiej należy rozumieć liczbę 
pasażerów korzystających z odcinka sieci komunikacji miejskiej 
powstałej, przebudowanej w ramach projektu. W przypadku 
przebudowy sieci lub zakupu, bądź modernizacji taboru należy 
wziąć pod uwagę jedynie liczbę dodatkowych pasażerów 
korzystających z komunikacji miejskiej. 
Weryfikacja wskaźnika będzie dokonywana przez właściciela 
infrastruktury/taboru na podstawie badań protokołów 
podróżnych. 

 


